MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

RRRRRRRRRRRRRRRRR

UNAMONOS PARA CRECER

 —

EVALUACION DEL NIVEL DE EUTROFIZACION DEL
LAGO DE COATEPEQUE
ANO 2015

MSC. ZULMA E. MENA
ESPECTALISTA DE LA CALIDAD DEL AGUA

DIRECCION GENERAL DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL
SAN SALVADOR, ENERO 2016




INDICE

I.  INTRODUCCION

. METODOLOGIA DE TRABAJO

lll. EVALUACION DEL NIVEL DE EUTROFIZACION DEL LAGO
DE COATEPEQUE

IV. CONCLUSIONES



I INTRODUCCION

El Lago de Coatepeque se localiza en el departamento de Santa Ana y cuenta con una superficie de 24.8
Km?, una elevacién es de 740 msnm y Su cuenca tiene un area de 70.25 Km2. Esta cuenca presenta la
caracteristica particular de no tener drenaje superficial, el drenaje es subterraneo hacia la cuenca del rio
Sucio en la Cuenca del Rio Lempa. La profundidad del lago ronda los 115 metros y los paredones que lo
circundan tienen alturas que varian entre 250 y 300 metros.

El 1 de octubre del 2005 el Volcan de Santa Ana (llamatepec) expulsé cenizas y materiales preexistentes
en el crater, (bloques rocosos, fragmentos hidrotermalizados y arcillas) cuyos depdsitos alcanzaron hasta
1 metro de espesor en las cercanias del mismo. Debido a las lluvias del Huracan STAN que comenzaron a
partir del 2 de octubre, parte de los materiales expulsados fueron arrastrados, hasta convertirse en flujos
que bajaron por las quebradas de la ladera del volcan hasta el Lago de Coatepeque en la zona conocida
como Las Playitas.

Posterior ha dicho evento y a partir de noviembre de 2006 el Lago de Coatepeque inicié a presentar
eventos de floraciones algales, las cuales son tipicas de un incremento de la cantidad de nutrientes en las
aguas superficiales; en la siguiente fotografia se puede visualizar la coloracién turquesa que
generalmente adquieren las aguas superficiales cuando se desarrollan dichos eventos, asi como, una
espuma blanca que aflora al mismo tiempo.

Mapa No. 1 Coloracidn turquesa tipica de floraciones algales en el Lago de Coatepeque

Durante el afio 2015 se desarrollo una evaluacidn de calidad del agua en el mes de septiembre con la
finalidad de determinar las condiciones actuales del Lago de Coatepeque a través del proceso que se



denomina Eutrofizacion®, dicho trabajo incluyo giras de campo para (a) evaluacién de pardmetros de
calidad de agua “in situ” y (b) recoleccion, preservacion y traslado de muestras de aguas superficiales al
Laboratorio de Calidad de Agua del MARN para su procesamiento y analisis y (c) analisis de los datos
obtenidos.

Il METODOLOGIA DE TRABAJO

Sitios de muestreo

Debido a que el Lago de Coatepeque es un sistema cerrado sin entradas y/o salidas de agua superficiales,
se ha ubicado cinco sitios de muestreo de calidad de agua en el espejo del lago, como se muestra en la
siguiente tabla

Tabla No. 1 Sitios de muestreo de calidad de agua en el Lago de Coatepeque

010BRERO Centro Obrero Constitucion 13°53'15.72" 89°32'44.68"
02CENTRO Centro del Lago de Coatepeque 13°51'55.07" 89°32'53.88"
03ANTEOS Anteojos 13°52'23.52" 89°31'43.31"
04DESLAE Deslave del Volcan de Santa Ana 13°51'26.25" 89°33'42.55"
O5TERMAL Aguas Termales 13°50'26.36" 89°34'1.76"

A continuacidn se muestra el mapa con los sitios de evaluacién de la calidad del agua en el sistema del
Lago de Coatepeque
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Mapa No. 1 Sitios de evaluacion de la calidad del agua en el Lago de Coatepeque
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Enriquecimiento de las aguas con nutrientes.



Trabajo de campo

En cada uno de los sitios se evalué pardmetros de calidad de agua “in sitd” con un equipo
multipardmetro marca EXTECH Instruments, se recolectaron, preservaron y trasladaron muestras al
Laboratorio de Calidad de Agua del MARN.

Los pardmetros evaluados en campo fueron: Temperatura ambiente, Temperatura de la muestra, pH,
Conductividad, Oxigeno disuelto y Transparencia (Disco Sechi).

Las muestras de aguas fueron recolectadas a un metro de profundidad del espejo de agua con una
Botella Kemmerer de policarbonato.

Las muestras fueron preservadas siguiendo las directrices de los Métodos Estandar para Analisis de
Aguas y Aguas Residuales, en su 21 edicion del aiio 2005 de la APHA, AWWA, WEF.

Procesamiento de datos

La eutrofizacién es el enriquecimiento de las aguas superficiales con nutrientes disponibles para las
plantas; si bien la eutrofizacién se produce en forma natural normalmente depende de aportaciones de
nutrientes por diversas actividades de origen antropogénico.

El estado tréfico de los lagos es un concepto fundamental en la gestidon de los mismos, en el se describe
la relacidn entre el estado de nutrientes en un lago v el crecimiento de la materia organica en el mismo.

Por otro lado, la eutrofizacion es el proceso de cambio de un estado tréfico a otro de nivel superior por
adicién de nutrientes. Aunque tanto el nitrégeno como el fosforo contribuyen a la eutrofizacién, la
clasificacion del estado tréfico normalmente se basa en el nutriente que representa una limitacién. En la
mayoria de los casos, el factor limitante es el fésforo.

A continuacién se detalla las herramientas de evaluacién del estado tréfico y el estado de la
eutrofizacién del cuerpo de agua.

a. indice de Eutrofizacién

La determinacion del estado de la eutrofizacion se realizara a través del indice de eutrofizacién el cual se
determina de forma global para el cuerpo de agua de la siguiente manera:

C
le = + log A
C-log X

Donde:

le: indice de eutrofizacién por nutrientes de cada sitio de muestreo, durante el periodo de estudio,
compuesto por M muestreos.

A: Numero de sitios de muestreo durante el periodo de estudio.

C: Logaritmo de la concentracién total del nutriente durante el periodo de estudio, es decir, la suma de
las concentraciones de los nutrientes obtenidas en cada una de los sitios de muestreo durante los
muestreos realizados.



La escala de clasificacion es la detallada a continuacién:

Tabla No. 2 Clasificacion del estado de eutrofizacion

Oligotrofico Produccidn vegetal minima e <3
Mesotréfico Produccion vegetal intermedia 3<I<5
Eutroéfico Produccidn vegetal excesiva le >5

b. indice del estado tréfico (IET)

Este varia entre 0 y 100 unidades, el cual se determina a través de los valores de transparencia la cual es
medida con la profundidad que alcanza el Disco Secchi (Ds) y los valores de Clorofila, como se detalla a

continuacion

Tabla No. 3 Clasificacion del estado de eutrofia en base a los datos de Disco Secchi y Clorofila.

Oligotrofico 0 64 0.04
IET < 30 10 322 0.012
20 16 0.34
30 8 0.94
Mesotrofico 40 4 2.6
30<IET <60 50 2 6.4
60 1 20
Eutréfico 70 0.5 56
60 < IET < 90 80 0.25 154
90 0.12 427

El calculo se realizard aplicando la siguiente férmula’:

IET =60 -14.41 Ln ( X Ds)

. EVALUACION DEL NIVEL DE EUTROFIZACION DEL LAGO DE COATEPEQUE

A continuacidn se presentan las tablas con los datos de calidad de agua del Lago de Coatepeque

Tabla No. 4 Resultados de calidad de agua del Lago de Coatepeque

rljrzzterraat”ra de e 295 29.8 29.90 30.1 29.9
Transparencia metros 5.25 5.75 6.50 3.50 6.00
Oxigeno disuelto mg/L 8.16 8.09 8.17 8.23 9.13
Nitratos mg/L 3.05 3.55 3.42 3.05 3.55

2 Carlson (1977;1980)




Nitritos mg/L 0.017 0.013 0.017 0.017 0.014
Nitrégeno

amoniacal mg/L 0.06 0.06 0.06 0.04 0.05
Nitrégeno Total

Kjeldalh mg/L 9.45 7.89 8.60 12.31 7.71
Clorofila “a” ug/L ND 5.10 ND 17.01 5.20
Fosforo total mg/L 1.17 1.27 1.12 1.01 1.12
Fosfatos mg/L 1.00 1.10 1.02 0.99 1.02

ND No detectable, N.R. No realizado
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Direccién General del Observatorio Ambiental/Afio 2015

indice de Eutrofizacién del Lago de Coatepeque (I¢)

Al valorar la eutrofizacién del Lago de Coatepeque a través del indice de eutrofizacién para fésforo como
elemento limitante es de 3.8 unidades por lo cual el sistema se encuentra clasificado como Mesotroéfico.

indice del estado tréfico (IET) del Lago de Coatepeque

A continuacidn se muestra los resultados de la estimacién del estado tréfico del Lago de Coatepeque

Tabla No. 5 Resultados de la valoracion del estado tréfico para Transparencia y Clorofila

indice del Estado Tréfico Ds 36 Mesotrofico
indice del Estado Tréfico Clorofila 47 Mesotrofico

A continuacién se presentan los resultados del indice de Estado Tréfico para Transparencia (Ds) y
Clorofila obtenido a partir de los valores parciales para cada seccidn del lago y la clasificacién del IET
mostrada en la Tabla No. 2.
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Mapa No. 2 Clasificacion del estado tréfico en base a los valores de Transparencia
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Mapa No. 3 Clasificacidn del estado trofico en base a los valores de Clorofila

El estado tréfico valorado a través del indice del Estado Tréfico (IET) del Lago de Coatepeque muestra
caracteristicas de Mesotréfico para Transparencia (Disco secchi) y Oligotréfico y Mesotréfico para
Clorofila, por lo que podemos decir que el estado tréfico del Lago de Coatepeque esta sufriendo una
modificacién de Oligotréfico a Mesotréfico. Por otro lado, se puede visualizar que dicha transformacion
se esta desarrollando en la zona del deslave de escombros expulsados por el Volcan llamatepec.

Iv. CONCLUSIONES

* El estado de eutrofizacion del Lago de Coatepeque valorado a través del indice de Eutrofizacién

(Ig) lo clasifica como Mesotrdfico.
* El estado tréfico del Lago de Coatepeque evaluado a través del indice del Estado Tréfico (IET)

varia de Oligotréfico a Mesotrofico.
= El| estado tréfico del Lago de Coatepeque es mas pronunciado en la zona de influencia del

deslave del Volcan llamatepec.



