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Resumen ejecutivo  
El monitoreo de los niveles piezométricos de los acuíferos es de suma importancia 
tanto para identificar el comportamiento de los mismos, como para identificar la 
disponibilidad del recurso. 

La Dirección General del Observatorio ambiental cuenta con una red de pozos de 
monitoreo, la cual se subdivide en dos tipos: pozos de monitoreo con registrador 
automático, los cuales registran y almacenan datos diarios de nivel piezométrico, y 
pozos de monitoreo que corresponden a pozos artesanales que son utilizados 
para realizar mediciones dos veces al año durante la época seca y lluviosa. 

En la mayoría de los casos se ha identificado como durante la época lluviosa se 
da el ascenso de los niveles en los pozos de monitoreo, como consecuencia de la 
recarga acuífera proveniente de las precipitaciones. En los pozos de mayor 
profundidad se evidencia que el arribo de esta recarga tiene un tiempo de desfase 
de aproximadamente dos meses, por lo que los valores máximos de nivel 
piezométrico se registran ya finalizada la época lluviosa. 

La respuesta obtenida en los niveles piezométricos de los pozos de monitoreo, 
pone de manifiesto la correlación directa existente entre los regímenes de 
precipitación y el agua almacenada en los acuíferos. 
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Introducción  
 

El agua subterránea es una fuente muy importante de abastecimiento de agua 
para diversos usos, es por ello que el estudio de la misma es de suma importancia 
para el desarrollo de diferentes actividades humanas así como para el desarrollo 
del país. 

Al estudiar los acuíferos se pueden monitorear diferentes parámetros tales como 
la caracterización química y su evolución en el tiempo, la medición de los niveles 
del agua subterránea y la evolución de los mismos en el tiempo, etc. En el 
presente informe se refleja parte del esfuerzo y trabajo que se realiza en el 
monitoreo de los niveles del agua subterránea a nivel nacional por parte de la 
gerencia de hidrología de la dirección del Observatorio Ambiental 

Los cambios en el agua subterránea generalmente son procesos lentos que 
conllevan un período largo de observación para determinar el comportamiento de 
los mismos, por lo que el monitoreo de los acuíferos es imprescindible para el 
conocimiento y comprensión de la dinámica de flujo de estos. 

 

1. Objetivo  

Generar información base para la gestión de los recursos hídricos subterráneos, 
para conocer el comportamiento de los acuíferos y de esta manera poder 
identificar a largo plazo los impactos generados tanto por la extracción como por 
las variaciones de los regímenes de precipitación y alteraciones del medio físico 
(uso de suelo). 

 

2. Descripción de la red de monitoreo. 

La red de monitoreo está conformada tanto por pozos perforados como por pozos 
excavados. 

Red de monitoreo convencional:  

La cual está constituida por 84 pozos excavados de uso doméstico, estos sitios 
son medidos dos veces al año, durante la época seca y la época lluviosa. En 
general, estos pozos tienen una respuesta rápida a las precipitaciones, ya que por 
ser de poca profundidad el tiempo de transito del agua lluvia hasta el nivel 
piezométrico es corto. 
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Las limitantes de los datos obtenidos de esta red es que únicamente se tienen dos 
valores al año, sin embargo las mediciones siempre se realizan en las mismas 
épocas de todos los años. 

Los pozos de monitoreo que conforman esta red se encuentran distribuidos 
principalmente en el acuífero poroso de la zona costera, y acuíferos prioritarios de 
Santa Ana, Zapotitán y San Miguel. 

Red de monitoreo automático: 

Conformada por 17 pozos perforados localizados en el Área metropolitana de San 
Salvador, en el acuífero de Zapotitán, San Miguel y en la península San Juan del 
Gozo. Estos sitios se encuentran equipados con dispositivos de medición y 
almacenamiento de los niveles piezométricos, programados para realizar las 
lecturas cada 8 horas. 

Los registros obtenidos de estos pozos de monitoreo tienen algunas limitantes, ya 
que en la mayoría de los casos se desconoce el armado (ubicación de rejillas)  de 
los pozos, así como la descripción de la columna litológica de estos. 

 

3. Comportamiento de niveles piezométricos en 
red de monitoreo convencional. 

Los pozos de monitoreo que conforman esta red se encuentran 
principalmente en acuíferos libres, por lo que la respuesta del acuífero ante 
la recarga recibida de las precipitaciones se evidencia en un período corto 
de tiempo. Así mismo se evidencian casos en los cuales la recarga ha 
disminuido como consecuencia de cambios en los patrones de precipitación 
y/o aprovechamiento de los acuíferos. 

Las zonas que cuentan con registros de niveles piezométricos se han 
subdividido en sectores para su interpretación y análisis: 

Sector Santa Ana: 

En esta zona se cuenta con cuatro pozos excavados de monitoreo en los 
cuales se realizan dos mediciones anuales, de niveles piezométricos. 

Los sitios de monitoreo se localizan en la unidad hidrogeológica 
denominada acuífero volcánico fisurado de gran extensión. El 
comportamiento estacional del acuífero en estos puntos queda evidenciado 
en las gráficas de profundidad del nivel piezométrico, donde se muestra que 
durante las épocas lluviosas las profundidades son menores debido a la 
recarga recibida en el acuífero como consecuencia de las precipitaciones. 
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Fuente mapa base: (ANDA, 2008). 

Figura 1. Ubicación de pozos de monitoreo en el sector de Santa Ana. 

 

Figura 2. Niveles medidos en pozos de monitoreo en el sector de Santa Ana. 

En el gráfico de profundidades de niveles piezométricos, se evidencia un 
ascenso en los niveles medidos desde la época seca del año 2012,  
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durante la campaña de medición realizada durante la época lluviosa del año 
2017, se observa que la recuperación de los niveles fue mayor que en el 
año 2016. Lo cual se correlaciona con un incremento de las precipitaciones 
experimentadas tal como se muestra en los mapas de precipitación 
acumulada de la zona de los diferentes años. 

  

  

  
Figura 3. Distribución de precipitaciones en el sector de Santa Ana para los años 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 y 2017. Fuente: (DOA, MARN, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017) 

Sector Cara Sucia ï Barra de Santiago 

Año 2012 Año 2013 

Año 2014 Año 2015 

Año 2016 Año 2017 
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En el sector comprendido por Cara Sucia y la Barra de Santiago se cuenta 
con ocho pozos de monitoreo excavados, los cuales se ubican en la unidad 
hidrogeológica denominada Acuífero Poroso.  

En estos sitios se identifica como los niveles piezométricos fluctúan de 
acuerdo a la ocurrencia de las precipitaciones (Figura 5). Donde se muestra 
que los niveles de los pozos se han recuperado significativamente durante 
la época lluviosa del año 2017 con respecto a los años anteriores, a pesar 
que durante la época seca del mismo año se registraron mayores 
descensos en los niveles de agua subterránea, que en los años previos, 
esto como consecuencia de las lluvias deficitarias registradas en la zona 
durante el año 2016, así mismo durante el año 2017 se registraron 
incrementos en las precipitaciones en el sector de San Francisco 
Menéndez, lo que conllevo a un incremento en la recarga acuífera, lo cual 
se refleja en los niveles piezométricos medidos en los pozos de monitoreo. 
En la imagen (Figura 6) se visualiza la evolución de la precipitación anual 
acumulada en la zona. 

 

Fuente mapa base: (ANDA, 2008). 

Figura 4 Ubicación de pozos de monitoreo en el sector de Cara Sucia ï Barra de Santiago. 
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Figura 5 Niveles medidos en pozos de monitoreo en el sector de Cara Sucia ï Barra de Santiago. 
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Figura 6 Distribución de precipitaciones en el sector de Cara Sucia ï Barra de Santiago  para los 

años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016y y 2017. Fuente: (DOA, MARN, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
y 2017) 
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Sector Sonsonate 

Los sitios de monitoreo localizados en este sector, se encuentran en 
diferentes unidades hidrogeológicas, las cuales son: 

-Acuífero poroso. 

-Acuífero volcánico fisurado. 

-Acuíferos locales. 

Estos pozos excavados se comportan de manera similar a pesar de 
encontrarse en unidades hidrogeológicas diferentes. 

En el caso de los pozos SON-11 y SON-16, se ha observado como los 
niveles piezométricos se han recuperado en mayor proporción que los otros 
sitios. (Figura 8).  

En los mapas de distribución de la precipitación anual acumulada se 
evidencia un descenso en la cantidad de lluvia registrada en la zona 
durante el año 2016, lo cual conllevó a la disminución de la recarga a los 
acuíferos en ese año, así como profundización de los niveles registrados en 
los pozos de monitoreo durante la época seca del año 2017, los cuales se 
recuperaron a los niveles promedio como consecuencia de un incremento 
en la precipitaciones durante la época lluviosa del mismo año como se 
muestra en la Figura 9 Distribución de precipitaciones en el sector de Sonsonate para 

los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Fuente: Figura 9. 
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Fuente mapa base: (ANDA, 2008). 

Figura 7 Ubicación de pozos de monitoreo en el sector de Sonsonate. 

 

 

Figura 8 Niveles medidos en pozos de monitoreo en el sector de Sonsonate. 
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